
Is er een hydraulisch lek in het brine- of 
verwarmingscircuit?

Treedt de lage druk sporadisch op of wanneer de 
circulatiepompen van de warmtepomp 
opstarten?

Is de veiligheidsklep bediend?

Komen de waarden die door de sensor worden gegeven 
overeen met de metingen van de analoge manometers?

Controleer de juiste werking van het
bijbehorende circuitexpansievat

Controleer of de circuitfilters schoon zijn en of er 
geen handmatige afsluitkleppen gesloten of gestuurd 

zijn die niet opengaan

Repareer het en vul het bijbehorende circuit in. In 
geval van lekkage in het broncircuit: controleer het 
water-glycolmengsel met een refractometer en de 

minimale temperatuurbeveiliging die op de machine

Controleer de 5VDC-controller, zoek deze op de J3- 
connector op de pCOOem+ tussen de +5VR- en GND- 
pinnen.

Controleer de bedrading van de sensoren AI6 en AI9. Sluit de 
kabels die u ziet in de connector en in het contact waar deze 

is aangesloten opnieuw aan

Zorg ervoor dat u de elektrische aansluitingen 
opnieuw afstelt en vastzet om het probleem 
op te lossen

Het probleem doet zich slechts sporadisch voor, 
start het verificatieproces vanaf punt 1

Controleer in het alarmlogboek bij welk hydraulisch circuit het alarm hoort. U kunt de huidige drukwaarden controleren 
in het informatie menu
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Vervang de bijbehorende druksensor en sensorkabel

Vervang de controller

Is er een meting van 5VDC tussen de pinnen of heel dicht bij
die waarde?

Koppel druksensoren los van de brine-/productie- en 
koelcircuits en kijk of de 5Vdc-voeding is hersteld.
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